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Diese Energienienge ist aber nur fiir die elektrischen Erscheinungen veiioren und muss sich nach dem Princip von cler Erhaltung cler Energie in einer anderen Form wiederfinden. In metallischen Leitern nimmt sie die Form von War me an (Joule's che Warme). Nach (11) und (9) ist
wenn w = I/ /I cler reciproke Werth der Leitfahigkeit oder cler specifische "Widerstand der Sabstanz ist. Die Formel (12) enthalt das Joule'sche Gesetz, nach dem die in der Volumeneinheit in der Zeiteinheit durch den elektri-schen Strom erzeugte Warine mit dem Quadrat cler Stromdicllte und mit dem specifischen Widerstande proportional ist.
Wenn sich die elektrische Kraft mit cler Zeit verandert, so ist die auf die Zeiteinheit berechnete Zunahme der elektrischen Energie in dem Volumen element -(Lx
ddT       s   /„   dHx   ,   ,,   dEv   ,   „
E>
, ]                         und daraus ergiebt sich nach (8) und (11)
! !                    (14)        *2£+dQ = (8.Ea + 8vEs+ S.EJ dr. I                                  tit
Der Stromvector © stellt also eine elektrische Ver-
ii                       schiebung   dar,   entsprechend   einer Arbeitsgrosse   der
'                        elektrischen Kraft,   die   der Zunahme  der  elektrischen
/                       Energie,   vermehrt   uni   die  verlorene Energie,   gleich-
j^                       werthig ist.
' i • j                              Fiir den Magnetismus sincl Erscheinungen, die  der Leitung
der Elektricitat entsprechen, nicht bekannt, und hierin besteht i!                        wieder eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen Elektricitat
und Magnetismus.f dio Xt-it-einheit boreclmct
